
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงไฟฟ้า 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า   
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงาน  สิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยค าแนะน าของ 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐาน 

ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่า   ลงวันที่  ๒  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)   
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่  ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“โรงไฟฟ้า”  หมายความว่า  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน  ล าดับที่  ๘๘  (๒)  

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือสถานประกอบกิจการไฟฟ้า  ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

“โรงไฟฟ้าเก่า”  หมายความว่า  โรงไฟฟ้า  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  หรือขยายโรงงาน  หรือเดินเครื่องจักร   

ก่อนวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๓๙  ดังนี้ 
 (๑.๑) โรงไฟฟ้าบางปะกง  (พลังงานความรอ้น)  หน่วยการผลิตที่  ๓  และหนว่ยการผลิตที่  ๔ 
 (๑.๒) โรงไฟฟ้าน้ าพอง  ชุดที ่ ๑  และชุดที่  ๒ 
 (๑.๓) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  หน่วยการผลิตที่  ๔  และหน่วยการผลิตที่  ๘ - ๑๓ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๖



(๒) โรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ผลิต  หรือเปลี่ยนแปลงก าลังผลิตไฟฟ้า   
ตั้งแต่วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๓๙  ถึงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๓ 

(๓) โรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ผลิต  หรือเปลี่ยนแปลงก าลังผลิตไฟฟ้า   
ตั้งแต่วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๓  ถึงก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

“โรงไฟฟ้าใหม่”  หมายความว่า  โรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ขยาย  เปลี่ยนแปลง   
หรือสร้างทดแทนหน่วยผลิตเดิม  ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

“โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง”  หมายความว่า  โรงไฟฟ้าที่ใช้มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข  หรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการแปรรูปมูลฝอย  
หรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวด้วย 

“เชื้อเพลิงชีวมวล”  หมายความว่า  เชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิต  รวมทั้ง 
ผลผลิตจากการเกษตร  การปศุสัตว์  การท าป่าไม้  และการแปรรูปผลผลิตดังกล่าว  เช่น  ไม้ฟืน  เศษไม้  
แกลบ  ฟาง  ชานอ้อย  ต้นและใบอ้อย  ใยปาล์ม  กะลาปาล์ม  ทะลายปาล์ม  กะลามะพร้าว  ใยมะพร้าว  
เศษพืช  มูลสัตว์  และกากตะกอน  เป็นต้น 

“ก๊าซชีวภาพ”  หมายความว่า  ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในวัตถุดิบ 
ในสภาวะไม่ใช้อากาศโดยการท างานของจุลินทรีย์   โดยมีองค์ประกอบหลัก  คือก๊าซมีเทน  (CH4)   
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  ทั้งนี้  วัตถุดิบหลักสามารถมาจากของเสีย  น้ าเสีย  หรือพืชพลังงาน   
ก็ได้ 

ข้อ ๓ ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่าไว้  ดังต่อไปนี้ 

 
โรงไฟฟ้า 

ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัมต่อ 
ลูกบาศกเ์มตร) 

ก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์

(ส่วนในลา้นสว่น) 

ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนซึ่งค านวณผล

ในรูปก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์   

(ส่วนในล้านส่วน) 
(๑)  โรงไฟฟ้าทีไ่ดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  

หรือขยายโรงงาน  หรือเดินเครื่องจักร  ก่อนวันที่   
๓๑  มกราคม  ๒๕๓๙ 

   

(๑.๑) โรงไฟฟ้าบางปะกง  (พลังงานความร้อน)   
หน่วยการผลิตที่  ๓  และ  หน่วยการผลิต 
ที่  ๔  ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ ามันเป็นเช้ือเพลิง   

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๓๒๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ 

(๑.๒) โรงไฟฟ้าน้ าพอง  ชุดที่ ๑  และชุดที่ ๒   
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๖๐ ไม่เกิน  ๖๐ ไม่เกิน  ๒๕๐ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๖



 
โรงไฟฟ้า 

ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัมต่อ 
ลูกบาศกเ์มตร) 

ก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์

(ส่วนในลา้นสว่น) 

ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนซึ่งค านวณผล

ในรูปก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์   

(ส่วนในล้านส่วน) 
(๑.๓) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  หน่วยการผลิตที่  ๔   

และ  หน่วยการผลติที่  ๘ - ๑๓  ที่ใช้ลิกไนต์
เป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๑๘๐ ไม่เกิน  ๓๒๐ ไม่เกิน  ๕๐๐ 

(๒) โรงไฟฟ้าทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ผลิต  
หรือเปลีย่นแปลงก าลังผลติไฟฟ้า  ตั้งแต่วันที่   
๓๑  มกราคม  ๒๕๓๙  ถึงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๓ 

   

(๒.๑) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง    
(ก) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 
   ไม่เกิน  ๓๐๐  เมกะวัตต ์

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๖๔๐ ไม่เกิน  ๓๕๐ 

(ข) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 
    เกิน  ๓๐๐  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  เมกะวัตต ์

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๔๕๐ ไม่เกิน  ๓๕๐ 

(ค) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 
    เกิน  ๕๐๐  เมกะวตัต์ขึ้นไป 

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๓๒๐ ไม่เกิน  ๓๕๐ 

(๒.๒) โรงไฟฟา้ที่ใช้น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง    
(ก) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 
    ไม่เกิน  ๓๐๐  เมกะวตัต ์

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๖๔๐ ไม่เกิน  ๑๘๐ 

(ข) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 
    เกิน  ๓๐๐  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  เมกะวัตต ์

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๔๕๐ ไม่เกิน  ๑๘๐ 

(ค) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 
    เกิน  ๕๐๐  เมกะวตัต์ขึ้นไป 

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๓๒๐ ไม่เกิน  ๑๘๐ 

(๒.๓) โรงไฟฟ้าทุกขนาดที่ใช้  ก๊าซธรรมชาต ิ
เป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๖๐ ไม่เกิน  ๒๐ ไม่เกิน  ๑๒๐ 

(๒.๔) โรงไฟฟ้าทุกขนาดที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
เป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๖๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ 

(๓) โรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ   
ผลิต  หรือเปลีย่นแปลงก าลังผลติไฟฟ้า  ตั้งแต่
วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๓  ถึงก่อนวันที่
ประกาศนี้มผีลใช้บังคับ 

   

(๓.๑) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง    
(ก) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 

ไม่เกิน  ๕๐  เมกะวัตต ์
ไม่เกิน  ๘๐ ไม่เกิน  ๓๖๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ 

(ข) ที่มีก าลังการผลติไฟฟ้า 
เกิน  ๕๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป 

ไม่เกิน  ๘๐ ไม่เกิน  ๑๘๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๖



 
โรงไฟฟ้า 

ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัมต่อ 
ลูกบาศกเ์มตร) 

ก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์

(ส่วนในลา้นสว่น) 

ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนซึ่งค านวณผล

ในรูปก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์   

(ส่วนในล้านส่วน) 
(๓.๒) โรงไฟฟ้าทุกขนาดที่ใช้น้ ามนัเป็นเชื้อเพลิง 
(๓.๓) โรงไฟฟ้าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ

เป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๑๒๐ 
ไม่เกิน  ๖๐ 

ไม่เกิน  ๒๖๐ 
ไม่เกิน  ๒๐ 

ไม่เกิน  ๑๘๐ 
ไม่เกิน  ๑๒๐ 

(๓.๔) โรงไฟฟ้าทุกขนาดที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 
เป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๖๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ 

(๓.๕) โรงไฟฟ้าทุกขนาดที่ใช้ก๊าซชีวภาพ 
เป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๑๒๐ ไม่เกิน  ๖๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ 

ข้อ ๔ ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม ่ ไว้ดังต่อไปนี้ 

โรงไฟฟ้า 

ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัมต่อ 

ลูกบาศก์เมตร) 

ก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนซึ่ง

ค านวณผลในรูป
ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด ์
(ส่วนในลา้นสว่น) 

สารปรอท 
(มิลลิกรัมต่อ 

ลูกบาศก์เมตร) 

(๑) โรงไฟฟ้าใหม่ท่ีใช้ถ่านหิน 
เป็นเชื้อเพลิง 

    

(๑.๑)  ที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 
ไม่เกิน  ๑๐๐  เมกะวัตต ์

ไม่เกิน  ๕๐ ไม่เกิน  ๑๕๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ ไม่เกิน  ๐.๐๓ 

(๑.๒)  ที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 
เกิน  ๑๐๐  เมกะวตัต ์

ไม่เกิน  ๓๐ ไม่เกิน  ๑๕๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ ไม่เกิน  ๐.๐๓ 

(๒) โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดที่ใช้ 
น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 

ไม่เกิน  ๓๐ ไม่เกิน  ๕๐ ไม่เกิน  ๑๓๐ - 

(๓) โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดที่ใช้ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ไม่เกิน  ๒๐ ไม่เกิน  ๑๕ ไม่เกิน  ๘๐ - 

(๔) โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดที่ใช้ 
เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง 

ไม่เกิน  ๙๐ ไม่เกิน  ๓๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ - 

(๕) โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดที่ใช้ 
ก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิง 

ไม่เกิน  ๓๐ ไม่เกิน  ๓๐ ไม่เกิน  ๒๐๐ - 

 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๕ ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงไว้  ดังต่อไปนี้ 

สารมลพิษทางอากาศ 
ค่ามาตรฐาน 

โรงไฟฟ้าเก่า โรงไฟฟ้าใหม่ 

ฝุ่นละออง  (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ไม่เกิน  ๗๐ ไม่เกิน  ๕๐ 
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์  (ส่วนในล้านส่วน) ไม่เกิน  ๓๐ ไม่เกิน  ๒๕ 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  ซึ่งค านวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์  (ส่วนในล้านส่วน) 

ไม่เกิน  ๑๘๐ ไม่เกิน  ๑๕๐ 

ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์  (ส่วนในลา้นส่วน) ไม่เกิน  ๒๕ ไม่เกิน  ๒๕ 
สารปรอท  (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ไม่เกิน  ๐.๐๕ ไม่เกิน  ๐.๐๓ 
สารแคดเมียม  (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ไม่เกิน  ๐.๐๕ ไม่เกิน  ๐.๐๕ 
สารตะกั่ว  (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ไม่เกิน  ๐.๕ ไม่เกิน  ๐.๑ 
สารประกอบไดออกซิน  (นาโนกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
ค านวณในรูปของหน่วยความเข้มข้นเทียบเคียง 
ความเป็นพิษต่อมนุษย์  (PCDD/Fs  as  Toxic  
Equivalent ; I-TEQ) 

ไม่เกิน  ๐.๑ ไม่เกิน  ๐.๑ 

ค่าความทึบแสง  (ร้อยละ) ไม่เกิน  ๑๐ ไม่เกิน  ๑๐ 

ข้อ ๖ ให้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่าตามข้อ   ๓  (๑)   
มีผลสิ้นสุดลง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๗๕  เป็นต้นไป  และให้ใช้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
จากโรงไฟฟ้าใหม่แทน 

ข้อ ๗ กรณีโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงร่วมกันตั้งแต่  ๒  ประเภทขึ้นไป  ให้ค านวณค่ามาตรฐาน 
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากผลรวมของค่ามาตรฐานควบคุมอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งของเชื้อเพลิง  
แต่ละประเภทคูณกับสัดส่วนของความร้อน  (Heat  Input)  ของเชื้อเพลิงประเภทนั้น ๆ 

ค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย  =  AU + BV + CW + DX + EY + FZ   
เมื่อ A  = ค่ามาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งเมื่อใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
 B  = ค่ามาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งเมื่อใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
 C  = ค่ามาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งเมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
 D  = ค่ามาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งเมื่อใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
 E  = ค่ามาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งเมื่อใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
 F  = ค่ามาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งเมื่อใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว 
 U  = สัดส่วนของความร้อน  (Heat  Input)  ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน 
 V  = สัดส่วนของความร้อน  (Heat  Input)  ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภทน้ ามัน 
 W  = สัดส่วนของความร้อน  (Heat  Input)  ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ 
 X  = สัดส่วนของความร้อน  (Heat  Input)  ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 
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 Y  = สัดส่วนของความร้อน  (Heat  Input)  ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซชีวภาพ 
 Z  = สัดส่วนของความร้อน  (Heat  Input)  ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภทขยะ 
ข้อ ๘ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า  ให้ใช้วิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝุ่นละออง  ให้ใช้วิธี  Determination  of  Particulate  Matter  Emissions  from  

Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Low  Level  Particulate  Matter  Emissions  
from  Stationary  Sources  หรือ  Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary  
Sources  ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  
Protection  Agency)  ก าหนดไว้  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ให้ใช้วิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  Emissions  
from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  and  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency)  ก าหนดไว้  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๓) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  ซึ่งค านวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์   ให้ใช้วิธี  
Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination   
of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources - Ion  Chromatographic  Method   
หรือ  Ultraviolet  Spectrophotometric  Method  หรือ  Alkaline  Permanganate/Colorimetric   
Method  หรือ  Alkaline - Permanganate/Ion  Chromatographic  Method  หรือ  Instrumental  
Analyzer  Procedure  ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States   
Environmental  Protection  Agency)  ก าหนดไว้  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๔) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์  ให้ใช้วิธี  Determination  of  Hydrogen  Halide  and  Halogen   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่ องค์ การพิทั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมแห่ งประเทศสหรั ฐอเมริ กา   
(United  States  Environmental  Protection  Agency)  ก าหนดไว้  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๕) สารปรอท  สารแคดเมียม  และสารตะกั่ว  ให้ใช้วิธี  Determination  of  Metals   
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา   
(United  States  Environmental  Protection  Agency)  ก าหนดไว้  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๖) สารประกอบไดออกซิน  ให้ใช้วิธี  Determination  of  Polychlorinated  Dibenzo-p-Dioxins   
and  Polychlorinated  Dibenzofurans  from  Stationary  Sources  ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency)  ก าหนดไว้  
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
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(๗) ค่าความทึบแสง  ให้ใช้วิธีตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ตามประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  เรื่อง  แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง  และแบบสรุปผล 
การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน  จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย  รวมทั้ง   
ลักษณะ  และหน่วยวดัค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควนัของรงิเกลิมานน์  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ 
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

ข้อ ๙ การค านวณผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  ให้ค านวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ   
หรือ  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแห้ง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตร 
ออกซิเจนส่วนเกิน  (Excess  Oxygen)  ในการเผาไหม้ร้อยละ  ๗ 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๐๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๖


